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- Untersuchung Gebaudebestand ,,Steinhausstrae 60“ auf Fledermaushabitate

Sehr geehrter Herr Brimmer,

auftragsgemaf habe ich am 09.12.2021 eine Begehung des zum Abriss anstehenden Geb&udebe-
standes an der Steinhausstrafte 60 vorgenommen und diesen auf mégliche Vorkommen von Fleder-
mausen bzw. deren Quartiere untersucht. Hierzu folgende Ruckmeldung:

Im Zuge der Begehung wurde das Gebaude sowohl von auflen als auch von innen auf Spalten und
Offnungen hin untersucht, welche ein Einfliegen und einen Aufenthalt von Flederm&usen grundsatz-
lich zulassen. Dabei konnten mehrfach Strukturen dieser Art ausgemacht werden (s. Abb. 1). Auflen
am Gebaude stellen besonders die mit Holz verkleideten Dachkéasten und die stellenweise i6chrige
AuRenmauer ein moégliches Quartier bzw. eine moégliche Einflugmaéglichkeit dar, da fur manche Arten
bereits wenige Zentimeter groRe Spalten oder Liicken ausreichend sind (s. Abb. 2 u. 3). Jedoch konn-
ten keine deutlichen Anzeichen einer Fledermausaktivitat (Kotfunde, Nahrungsreste etc.) an den be-
troffenen Stellen ausgemacht werden.

Auch innerhalb des Gebaudes stellte sich ein ahnliches Bild dar. Hierbei sind besonders der Keller (s.
Abb. 4) sowie der Dachstuhl (Abb. 5) von besonderem Interesse. Vor allem im Winter dienen unge-
storte Keller Fledermausen haufig als Winterquartier, wo sie ihren Winterschlaf abhalten. Dazu
braucht es im besten Fall eine Flille an Ritzen, Vorspriingen oder Spalten als Hangplétze und Verste-
cke. In dem vorgefundenen Keller konnte jedoch nichts dergleichen ausgemacht werden. Auch wur-
den keine Kotreste oder Anhaufungen von Insektenfliigeln, wie sie unter FraBplatzen zu finden sind,
gefunden. Zuséatzlich fehlt eine Einflugméglichkeit, so dass der Zugang fiir Fledermé&use verhindert
ist.

Der Dachboden kann als Sommerquartier genutzt werden und dient vor allem den Weibchen als so-
genannte Wochenstube, in denen sie ihre Jungen grofziehen. Je nach Art hdngen die Fledermause
auf ungestérten Dachbéden frei sichtbar an den Dachbalken, andere Arten hingegen bevorzugen wie-
derum Mauerspalten oder sonstige Offnungen und sind daher nur durch ihre Hinterlassenschaften
wie Kot oder Nahrungsreste ausfindig zu machen. Trotz einer Vielzahl méglicher Quartiere in Ritzen
und Spalten konnten keine eindeutigen Spuren von Flederméausen nachgewiesen werden. Aufgrund
von Léchern im Fenster sowie im Dach und z.T. in der Mauer ist ein Einflug jedoch generell méglich.
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Auch das angrenzende ehemalige Stallgebaude zeigte keine Auffalligkeiten.

Zusammengefasst |asst sich sagen, dass das abzureilende Gebaude von seinen Gegebenheiten her
zwar mogliche Quartiere von Fledermausen beherbergen kann, eindeutige Anzeichen dafir konnten
aktuell aber nicht vorgefunden wurden.

Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist im Falle eines Abrisses des Gebaudebestandes nach Datenlage
daher kein Konfliktpotenzial gegeben.

Aufgestellt: Hesel, 14. Dezember 2021
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B. Sc. CS Biologie und Geografie Jan Wilhelm Klaaen
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Fotodokumentation (Geldnde- / Gebdudebegehung vom 09.12.2021)
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Abb. 3: Mégliches Quartier innerhalb des
Dachkastens

Abb. 2: Mit Léchern versehene AuBenmauer

Abb. 4: Innenansicht des Kellers



AV

H&M

INGENIEURBURO

Abb. 5 u. 6: Dachstuhl und Beispiel fiir ein Loch in der Wand als mégliches Quartier



